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EPS'nin Baslica Tercih
Sebepleri Nelerdir?

EPS'nin baslica tercih sebepleri; ustun teknik dzelliklere sahip olmasinin yaninda, dzelliklerinin yogunluga bagli olarak
istenilen yonde degistirilebilmesi, ideal Uretim teknolojisinin sayesinde maliyetinin dusuk olmasi, performansini kullanim
omru boyunca bozulmadan surdurebilmesi ve cevre dostu bir malzeme olmasidir. EPS drunler, istenen performansi, mal-
zeme israfina sebep olmadan ve dolayisi ile en ekonomik ¢ozUm ile saglarlar.

EPS yalitim levhalarr;

Yuksek isi yalitimi saglar. Yogunlugu arttikca isi iletkenligi azalir.

EPS'nin isi iletkenligi dusuk oldugu gibi sabittir, sisirici gaza ve zamana bagli olarak degismez.

Basinca dayaniklidir. Yogunluk arttikca basing dayanimi artar. Kirilgan degildir. Isi yalitimm malzemesi olarak yuksek bir
egilme dayanimi vardir.

Kapall gbzenekli oldugu icin pratik olarak i1slanmaz, yalitimi surekli yapar. Kapiler su gecirimliligi yoktur ve higroskopik
degildir.

Buhar gecirimsizligi istenilen degerlerde ayarlanabilir. Yogunluk arttikca buhar gecirimsizligi de artar.

Kalinligr zamanla incelmez, sabit kalir.
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EPS yalitim levhalarr,

Cok hafiftir, kolay tasinir ve kolay uygulanir.
Ekonomik yalitim malzemesidir, ayni isil performansi daha dusuk maliyetle sunar.
Cevre dostu bir malzemedir. icinde ozon tabakasina zarar verici CFC (Kloroflorokarbon'lar) ve turevleri (HCFC'ler)

yoktur. iklim degisikliklerine sebep olmaz. Geri dontstimlU bir malzeme olup, Gretim sonrasi ¢evreyi kirletecek atik
olusturmaz.

Sonsuz 6murludur. Bina durdukca yalitim gorevine ilk gunku performansi ile devam eder.

EPS, genis bir yogunluk araliginda Uretilebilir, uygulama secenekleri sunar. Ise en uygun Urtni secme imkani vererek
kaynak savurganligini onler.

Ozel Uretilmis EPS, dustk dinamik rijitligi ve esneklidi ile, ses yalitiminda da basarihdir.
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